
Hinweise:
- Die Fugenausbildung ist gem. ZTV-Asphalt 07/13 herzustellen.

- Das Betonbett der Randeinfassung ist mit Beton C25/30, XF2 herzustellen.

- Bei Graniteinfassungen ist alle 12 m, sowie an Radiusanfang, -/Ende
  und -/Scheitel eine Dehnungsfuge einzubauen.

- Die Breite der Pflasterflächen ist an das Rastermaß des Betonsteinpflasters auszurichten!

Regelaufbau Fahrbahn Bk1,0
gem, RStO 12, Belastungsklasse Bk 1,0, Tafel 1, Zeile 3
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in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.
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in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.
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← q= 6.0 %q=2.5% →
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in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.

1,80
Gehweg

5,50
Fahrbahn

7,80

G
ra

ni
t-E

in
ze

ile
r 1

6/
16

/1
6c

m
au

f 2
0 

cm
 B

et
on

 v
er

se
tz

t

G
ra

ni
t-E

in
ze

ile
r 1

6/
16

/1
6c

m
au

f 2
0 

cm
 B

et
on

 v
er

se
tz

t

G
ra

ni
t-B

or
ds

te
in

 B
6 

12
/2

6/
10

0 
cm

m
it 

Ei
nz

ei
le

r 1
6/

16
/1

6 
cm

; h
= 

10
 c

m
au

f 2
0 

cm
 B

et
on

 v
er

se
tz

t

← q= 6.0 %q~2.0% →

in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.
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← q= 2.5 %q= 2.5 % →
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gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk 0,3, Tafel 1, Zeile 3
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20.0 cm Bodenaustausch lt. Bodengutachten
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← q~ 4.3 %

in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.
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Böschung an bestehende
 Grünfläche anpassen

← q~ 4.0 %
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best. Frostschutzschicht

Brechsand / Splitt
Granit-Kleinsteinpflaster 10/10/10

Schottertragschicht 0/45
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gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1, Pflaster
Regelaufbau Seitenstreifen:
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RQ1 Radlberg Bauanfang - 0+225 RQ2 Radlberg - 0+184 RQ3 Radlberg Bereich Engstelle - 0+173 RQ4 Radlberg - 0+343

RQ5 Radlberg - 0+400 RQ6 Radlberg Stich - 0+022 RQ7 Wendeschleife - 0+040 RQ8 Köhlerstraße - 0+082 RQ9 Köhlerstraße Stich - 0+028
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LEGENDE:

Schottertragschicht (STS)

Bodenaustausch

Asphaltdecke

Frostschutzschicht sa da
(FSS)

Asphalttragschicht

bestehende Frostschutzschicht

Granitkleinsteinpflaster auf Beton

4 4

← q= 5.0 %

in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.

2

← q= 2.5 %

in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.

in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.

in Teilbereichen Vollausbau sofern die geforderten
120 MN/m² unterhalb der Schottertragschicht
nicht erreicht wird.

In Zufahrtsbereichen Hochbord
auf 3,0 cm absenken.

← q= 6.0 %
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